采购项目需求方案
采购单位：山东城市服务职业学院
采购代理机构：山东省建设工程招标中心有限公司　　　

项目名称：数字媒体视觉艺术实训基地建设项目

编制时间：2024年10月8日
一、项目说明
本项目为山东城市服务职业学院数字媒体视觉艺术实训基地建设项目，本项目共划分为一个包，政府采购预算为人民币叁拾伍万叁仟伍佰陆拾元整（¥353560.00元）。  

二、采购内容及相关要求：

	序号
	设备

名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	半画幅微单相机
	1.单反画幅：APS-C画幅

2.全画幅等效焦距≥24-75mm

3.镜头E PZ 16-50mm F3.5-5.6 0SS ll

4.支持拍摄5.6K超采样 4K高清视频

5.有效像素≥2600万

6.存储卡≥128GB

7.镜头≥16-50mm
	台
	4
	

	2
	麦克风1
	1.音频频响范围≥20-20000HZ

2.等效声噪级：不低于6dB-A

3.灵敏度MV PA：不低于20mV/Pa

4.信噪比：不弱于78dB-A

5.前置衰减器：不弱于-20dB

6.低切滤波器300Hz-12dB/倍频程

7.电阻抗≤200 0hms

8.推荐负载阻抗≥1000 0hms

9.电流消耗≥3mA

10.尺寸：长度≥165mm，直径≥54mm
	台
	1
	

	3
	麦克风2
	1.音频频响范围≥20-20000HZ

2.等效声噪级：不低于15 dB-A

3.灵敏度MV PA：不低于28mV/Pa

4.信噪比：不弱于79dB-A

5.前置衰减器：不弱于-20dB

6.低切滤波器：300Hz-12dB/octaveHz

7.电阻抗≤200 0hms

8.推荐负载阻抗≥1000 ohms

9.电流消耗≥3mA

10.尺寸：长度≥165mm，直径≥54mm
	台
	1
	

	4
	声卡
	供电：108x35 x181mm/680g/USB直供或外置供电

模拟输入≥4路(120dB动态)

3.ADC延迟：不高于5 Samples

4.输出电平：+4dBu/+19dBu

5.录音通道：不少于12入/12出

6.耳放功率≥90mW

7.数字接口：ADAT I/O

8.时基误差：Ons
	台
	2
	

	5
	柔光球灯
	1.形状：球形灯罩单灯

2.功率：300瓦高亮柔光球，可调节色温（冷暖双色），含支架

3.色温：5600+200K

4.供电：100V-240V~50/60Hz3.3A
	台
	4
	

	6
	柔光箱单灯
	1.形状：四角柔光箱单灯

2.功率：150瓦，可调节色温（冷暖双色），含支架

3.色温：5600+200K

4.供电：100V-240V~50/60HZ
	台
	4
	

	7
	柔光球灯
	1.形状：球形灯罩单灯

2.功率：150瓦，可调节色温（冷暖双色），含支架

3.色温：5600+200K

4.供电：100V-240V~50/60HZ
	台
	4
	

	8
	采集卡
	4K双路采集卡

1.录制接口:USB-C3.1接口

2.灯光模式:3种RGB灯效

3.输入接口:HDMIIN(4K60Hz/2K144Hz/1080P240Hz)

4.环出接口:HDMIOUT(4K60Hz/2K144Hz/1080P240Hz)

5.采集接口:Type-C(4K60Hz/2K144Hz/1080P240Hz)

6.录制格式:RGB24、YUY2、NV12、i420

7.产品尺寸≥165.7mmx72.0mmx27.3mm
	台
	2
	

	9
	无线麦
	一、发射器

1.尺寸≥47.32 x30.43 x20.01 mm

2.无线模式：GFSK 1 Mbps 和2 Mbps

3.等效全向辐射功耗(EIRP)<20 dBm

4.工作频率：2400-2483.5 MHz

5.电池类型：LiPo 1S（1节锂的电池）

6.电池容量：不小于320 mAh

7.电池能量：不小于1.23 Wh

二、接收器

1.尺寸≥47.44x32.21x17.35 mm

2.无线模式：GFSK 1 Mbps 和2 Mbps

3.等效全向辐射功耗(EIRP)<20 dBm

4.工作频率：2400-2483.5 MHz

5.电池容量：不小于320 mAh

6.电池能量：不小于1.23 Wh

三、充电盒

1.尺寸≥103.06 x61.87 x41.50 mm

2.电池类型：LiPo 1S

3.电池容量：不小于2600 mAh

4.电池能量：不小于10 Wh

四、麦克风

1.麦克风指向性：全指向

2.频率响应：低切功能关:50 Hz-20 kHz，低切功能开:150 Hz-20 kHz

3.最大声压级：不低于114 dB SPL

4.最大输入电平(3.5 mm)：-17 dBV (THD <0.1%)

5.等效噪声：不低于23 dBA

6.监听接口输出功率：最大输出功率 22mW@1kHz,32Q
	台
	2
	

	10
	提词器
	提词器不含手机/平板

1.尺寸≥20寸

2.提词设备支持手机/平板提词

3.含支架：支持拉伸80-140cm

4.提词显示
	台
	2
	

	11
	隔音棉
	1.厚度≥50mm

2.类型：环保声学棉

3.材质:聚酯发泡海绵+橡塑棉
	平米
	60
	

	12
	机柜
	标准22U机柜，满足录播设备的安装需求。
	个
	1
	

	13
	智能绘画神经网络开发平台
	1.基于C/S架构，具备高度的灵活性与兼容性，无缝对接服务端。
2.设计简洁直观的用户界面，确保用户能够轻松输入绘画参数、连接服务端IP并查看排队状态与创作进度条，提升用户操作体验。
3.设计为轻量级应用，快速启动，占用系统资源少，确保在各种配置的设备上都能流畅运行。
4.软件是基于潜在扩散的文本到图像生成人工智能大模型，有效提升图像生成质量及用户使用的灵活性；
5.软件支持通过硬件设备物理信息进行账号绑定，有效保障用户操作内容和信息安全；
6.支持在登录页面勾选离线状态使用，勾选后即可一键进入操作页面，无需重复登录步骤；
7.采用嵌入式模块技术调用打开Photoshop，从而实现转换成增效工具即可使用，可支持Photoshop多版本；
8.支持文字生成图片、图片生成图片、图片局部重绘三大模块；
9.支持正向关键词与反向关键词生成各类图像，如标识、海报、人像、物体、场景、三视图等；
10.支持自动调整图片质量和色彩；
※11.可对生成结果进行预设提示词设置，同时支持一键预设提示词；（提供功能演示视频）
12.软件支持自定义生成结果的批次及每批次的数量，增强用户批量生产；
13.软件支持自定义生成结果的批次及每批次的数量，增强用户批量生产，最多可批量生成1000张图片；
14.支持用户快速调节提示词相关性数量，数值可调1-30；
15.软件可提供多种采样方法，用户可根据图像生成需求，自行调整采样方法；
16.支持通过已生成图片、正向提示词、反向提示词及上传本地图片再次创作生成新的图片；
17.支持通过遮罩功能，进行细节局部重绘；
18.支持用户自定义调整重绘幅度，可设置数值为1-30；
19.支持用户指定AI生成特定图像的准确效果，形成特定“种子”资源，可一键设置为随机方式或上次方式，提高图像生成的便捷性；
※20.具备图层蒙版功能，可用于图层与图层之间创建无缝的合成图像，并且不会破坏图层中的图像像素；（提供功能演示视频）
21.支持Photoshop内制作好的蒙版用于插件操作界面，提高操作便捷性；
22.支持用户自定义选择蒙版蒙住内容，包括填充、原图、潜变量噪声及潜变量数值零等；
23.支持通过鼠标一键框选生成图像所占用窗口的宽度、高度等相关数值；
24.软件具备历史查看功能，可在历史界面查看、调用及二次编辑；     
※25.与行业图像处理软件Photoshop2022版无缝衔接，软件的图片生成过程、编辑过程、体验过程，三个过程均须在同一界面完成；（提供功能演示视频）
26.软件支持提示词功能，并支持不良词库扩展； 
※27.为保护青少年，软件需支持有害提示词过滤。（提供功能演示视频）
28.AI人工智能人机交互：为非编程人员进行AI人工生成所需要图片，软件需提供零编程的逻辑编辑工具。支持在主界面进行输入或方法调用，用户只需要通过字符输入的操作即可快速、自由创作。
	节点
	1
	

	14
	智能绘画神经网络开发平台-服务端
	1.基于C/S架构，实现高效的消息通信协议，确保服务端能够快速响应客户端请求，维持低延迟通信。实现用户验证机制，防止非法访问。
2.设计实现高并发处理机制，能够有效管理任务队列，确保在多用户同时请求时能平滑处理，无明显延迟。
3.支持实时显示人工智能资源生成基座引擎的运行状态，及时反馈于用户；
4.支持扩展及灵活应用不同的AI框架、算法和模型，以适应不同的应用场景和需求，可根据所需生成图像类型自由组合模型；
5.支持通过引擎算法获取正向提示词与反向提示词，快速生成与用户输入内容一致Ai图像；
6.支持高质量图像生成，生成的图像具有层次感，色彩搭配和谐，AI模型细节清晰；
7.支持图像去噪，引擎可以自动去除图片中的噪点，让图片更加干净、清晰；
8.支持图片风格转换，引擎可以将用户上传的图片转换成不同的艺术风格；
9.支持模型前置部署，将训练好的模型部署到生产环境，以提供实时或批量的推理服务；
10.支持前置推理服务，接受用户的输入数据，并返回引擎计算输出结果；
11.支持安全性与合规性，确保生成的资源符合安全标准和法规要求，如数据隐私保护、知识产权保护、涉黄涉黑等；
12.支持自动资源管理，管理计算资源（如CPU、GPU、内存等），以确保训练和推理过程的高效运行；
13.支持模型优化，运用各种优化技术（如超参数调整、剪枝、量化等）来提高模型的性能和效率；
14.支持监控与日志记录，对出图过程进行监控，并记录详细的日志，以便进行故障排查和性能分析。
	套
	1
	

	15
	智能视频设计智能助理
	AI视频艺术设计智能助理的原理是通过人工智能技术生成的视频内容、生成式视频、智能剪辑、自动生成字幕等，应用于新闻报道、广告宣传、娱乐内容等领域，提高视频制作效率，降低制作成本，提高视频质量。
1.支持本地部署，解压即可使用，标准配置要求显卡12g以上显存；

2.支持本地部署，解压即可使用；
3.内置多种AI动画算法模型,解决AI动画通病: 大幅优化动画抖动跳闪问题, 让动画更顺滑。支持“文生视频”、“参考图生视频”、“视频生视频”；
4.可控风格迁移参数设置，支持基于参考图和参考视频的高度还原得以实现，图生视频还原度最高可支持95%；

5.支持最长30秒的长视频生成，内置meta的MusicGen算法，开启后可自动“文生配乐”；
6.兼容所有sd 1.5底层模型和lora模型，可同时加载5个自定义lora；
7.支持正向描述语、反向描述语、兼容sd语法，最高支持225个tokens语义解析；
8.支持动态模型权重设置、参考图权重设置等微调，最新版增加旋转运镜参数，可做出更多变化；
9.支持批量生成视频，自定义视频帧率，自定义视频尺寸，自定义视频片段时长和长视频自动切割，自带前处理剧本场景批量生成器可一键文生短视频，自带后处理roop换脸形象锁定功能。

10.支持兼容sd各种采样器，内置三种upscale算法支持生成后直出超分4k-8k高清视频，超分和png序列生成带开关选项
11.支持最新版支持全套ControlNet增强模式，使得动画生成更加平滑稳定，可控性和应用潜力进一步提升。

※12.支持视频生成功能“镜头控制”前处理，可自定义摄像机运动（提供功能截图）
13.支持基于IP adapter按图片风格生成视频
14.支持基于IP adapter按文本提示转换原视频风格
15.支持基于Roop实现视频角色换脸
16.支持基于openpose生成视频角色动作
17.可在文案脚本前进行处理，按照带时间脚本自动生成短视频
18.支持HD后处理，像素自动x4放大，帧率自动x2
	节点
	22
	

	16
	《新媒体全域营销》数字内容与技术服务
	《新媒体全域营销》具体数字资源如下
（一）教材目录：
项目1：新媒体认知
    任务1：认识新媒体及新媒体运营
    任务2：了解新媒体运营者应具备的素养
    任务3：了解新媒体创新营销思维
项目2.营销定位与策划
    任务1：规划账号定位
    任务2：布局新媒体矩阵
    任务3：设置账号信息
项目3.图文内容营销
    任务1：策划内容选题
    任务2：创作图文作品
    任务3：分发与推广内容
项目4.短视频营销
    任务1：拍摄短视频
    任务2：剪辑短视频
    任务3：发布与推广短视频
项目5.直播营销
    任务1：策划开播
    任务2：搭建直播间
    任务3：运营直播间
    任务4：直播策划与推广
    任务5：复盘直播活动
项目6.全域活动运营
    任务1：策划全域活动
    任务2：执行全域活动
    任务3：复盘全域活动
（二）数字内容参数
课程资源类型包含教学课件、实训工作页、短视频微课、课堂小测等组成。
1.教学课件：20个
（1）演示文稿（PPT）要求集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体，一般不使用纯文字的演示文稿（PPT）。
（2）页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”。
（3）整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。
（4）教学课件要有灵活新颖的教学形式、教学对象要有针对性；
（5）课件内容要生动，能吸引学生，调动学习兴趣；
（6）课件需保持前后风格一致，课件排版设计美观。
2.教案：6个
3.课堂小测：20个
针对课程的整体测评习题库，包括选择、判断、填空等多题型形式。
4.实训工作页：17个，课程内容联系紧密，将教学过程中需要的操作通过步骤分解，让学生能够遵循实训工作页进行操作，实操性强。
5.短视频微课：13个
制作视频压缩格式及技术参数：
（1）压缩格式采用H.264/AVC（MPEG-4 Part10）编码格式。 
（2）码流动态码流的码率为不低于1024Kbps，不超过1280Kbps。
（3）分辨率采用标清4:3拍摄时，建议设定为720×576；
（4）采用MP4格式。（视频编码格式：H.264/AVC（MPEG-4 Part10）；音频编码格式：AAC（MPEG4 Part3））
（三）核心资源模块
（1）1套实训工作页：实训工作页结合考纲以及实操流程，按照步骤式进行呈现；
实训1：营销文案写作
实训2：图文排版
实训3：内容定位
实训4：人群分析
实训5：短视频拍摄
实训6：H5页面制作
实训7：短视频剪辑
实训8：穿搭推荐号脚本撰写
实训9：制定活动目的
实训10：设计活动形式
实训11：撰写活动策划案
实训12：制作电影横幅效果
实训13：制作简约文字动画
实训14：制作人物冻结帧开场
实训15：小红书图文引流
实训16：直播选品
实训17：带货直播脚本设计
（2）1套微课资源：微课采取短视频+剪辑技术，具体内容如下：
微课 1：关键帧
微课 2：精准定位内容，提高用户粘性
微课 3：提升用户活跃度的小技巧
微课 4：偷偷告诉你一些涨粉秘诀
微课 5：转场及其他插件运用
微课 6：营销活动策划
微课 7：如何做好日常选题
微课 8：三个方法让你的文章脱颖而出
微课 9：用排版提高阅读体验
微课 10:如何打造能卖货的主播
微课 11:如何打造高质感直播间
微课 12:如何设计可以卖货的直播脚本
微课 13:直播间互动技巧
	门
	1
	定制

	17
	在线智慧教育平台
	提供信息化在线课程云平台搭建服务，支持PC端、H5及APP三种模式，包含平台维护、升级、管理员培训服务，平台允许使用用户数不少于1000名，支持课程数不少于100门。具体平台功能如下：
一、教师权限。
平台设有管理账号, 教师拥有编辑权限, 可控制课程、教师的建立和指定使用者至课程中。平台有较高的安全性, 教师可 以在课程中新增一个“ 申请课程密码 ”, 通过电子邮件或者当面告知选修此课的学生, 以排除未选修的学生。教师可以视情况需要手动加入 或删除选课学生, 或由管理者设定自动删除在规定期限内未上线上课的学生。
二、学习者权限。
学习者可以自由学习、查看课程资源、时长等等 。
三、消息管理功能
平台设有消息管理功能，可按标题查询消息内容，也可以新增和导出消息内容。课程规定时间内未学习的，可进行系统通知，用户通过APP查看未完成的学习，以便按时完成学习任务。
四、资讯管理功能
平台可以对网页前台的信息管理，如文字、图片和其他日常使用文件的发布、更新、删除等操作，用户可以通过APP、H5阅览所有资讯。
	账号
	10
	定制


需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:

（一）国家相关标准
1.教育技术装备标准：

教育部及相关部门发布的教育技术装备标准，如《高等学校教学实验室仪器设备管理办法》、《职业教育教学仪器设备配备标准》等，对实训室的教学设备配置、性能要求等作出明确规定。

2.职业技能鉴定标准：

实训室应满足相关职业技能鉴定标准的要求，如国家职业技能标准、职业分类大典等，确保学生在实训过程中能够掌握符合国家标准要求的职业技能。

（二）行业标准

1.新媒体行业技术标准：

实训室需引入符合新媒体行业技术标准的教学设备和软件，如高清摄像设备、非线性编辑系统、虚拟现实技术等，确保教学内容与行业前沿技术保持同步。

2.信息安全标准：

在新媒体实训室中，信息安全至关重要。实训室应遵守国家信息安全相关标准，如《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》等，确保教学数据和学生个人信息的安全。

（三）地方标准

根据山东省及烟台市的地方性规定和标准，实训室建设还需满足当地关于教育、安全、环保等方面的要求。这些标准可能涉及实训室的建设规模、布局、环境控制等方面。

（四）其他标准、规范

1.环境保护标准：

实训室的建设和运营需符合国家和地方的环境保护标准，如噪声控制、废水废气排放等，确保实训室对环境的影响降到最低。

2.安全生产标准：

实训室应建立健全的安全生产管理制度，遵守安全生产相关标准，如《企业安全生产标准化基本规范》等，确保实训过程中的人员和设备安全。

3.教学质量管理规范：

学院应制定符合教学质量管理要求的相关规范，如教学计划、教学大纲、教学评估等，确保实训室的教学质量达到预期目标。

需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:
山东城市服务职业学院文化与创意学院新媒体实训室建设项目在实施过程中，需要满足一系列关于质量、安全、技术规格和物理特性等方面的要求，如下：

（一）质量要求

1.设备性能：

新媒体实训室需配备性能稳定、技术先进的教学设备和软件，如高清摄像设备、非线性编辑系统、虚拟现实技术等，确保教学过程的流畅性和教学效果的优质性。

设备应符合国家相关质量标准和行业标准，具备较高的可靠性和耐用性。

2.教学环境：

实训室应提供宽敞、明亮、通风良好的教学环境，确保学生在舒适的环境中学习。实训室布局应合理，便于学生操作和教师指导。

3.教学资源：

实训室应配备丰富的教学资源，包括教材、案例、视频等，以支持学生的自主学习和实践操作。

（二）安全要求

1.电气安全：

实训室内的电气设备应符合国家电气安全标准，具备防电击、防短路等安全保护措施。电气设备应定期检查和维护，确保使用过程中的安全性。

2.消防安全：

实训室应配备完善的消防设施，如灭火器、消防栓等，并定期进行消防演练和培训。实训室内装修材料和家具应符合消防安全要求，具有阻燃性。

3.信息安全：

实训室应建立健全的信息安全管理制度，确保教学数据和学生个人信息的安全。实训室内的计算机和网络设备应安装防病毒软件和防火墙等安全软件，防止信息泄露和非法访问。

4.人员安全：

实训室应制定完善的安全操作规程和应急预案，确保学生在实训过程中的安全。实训室应配备急救箱等急救设备，以应对突发事件。

（三）技术规格要求

1.设备兼容性：

新媒体实训室内的设备应具备良好的兼容性，能够支持多种教学软件和文件格式，确保教学的灵活性和多样性。

2.系统稳定性：

实训室的教学系统应具备较高的稳定性，能够长时间稳定运行，减少故障和中断现象。

3.扩展性：

实训室的设计和建设应考虑未来的扩展性需求，以便在需要时能够方便地增加设备和升级系统。

（四）物理特性要求

1.空间布局：

实训室的空间布局应合理，能够满足教学、实训和展示等多种功能需求。实训室应设置足够的操作台和座位，确保每位学生都能有足够的操作空间。

2.照明与通风：

实训室应具备良好的照明和通风条件，确保学生在舒适的环境中学习和实训。照明设备应分布均匀，避免眩光和阴影；通风设备应定期清洁和维护，确保室内空气清新。

3.温度与湿度：

实训室应控制适宜的温度和湿度范围，以保护设备和学生的健康。实训室应配备温湿度调节设备，如空调和加湿器等，并根据实际情况进行调整。

产品在全生命周期内的整体解决方案

1.技术支持方案。供应商应提供详细的产品安装调试方案、相关技术文档及产品使用手册等。配备专业技术工程师提供布线、安装、调试、培训等相关服务。供应商应在响应文件中详细列出产品的使用、维保、更新服务方案，包括但不限于提供软件线下环境安装，提供每套AI绘画软件维保服务等。

2.培训服务方案。供应商应在响应文件中详细列出产品使用的培训组织方案、培训人员安排方案、培训效果反馈方案，保证采购人的使用部门人员熟知相关操作。培训内容包但不限于：对智能绘画神经网络软件应用的技术培训，以及其他软件应用、硬件设备的使用培训等。
项目售后服务及验收标准:

（一）售后服务要求

1.服务响应时间

项目供应商应明确承诺在接到学院报修通知后的24小时内内给予初步反馈，并在双方约定的时间内安排技术人员到达现场进行问题排查和维修。

2.维修服务

设备在质保期内出现任何非人为损坏的故障，供应商应免费提供维修服务，包括故障诊断、部件更换等，确保设备恢复正常运行。

对于质保期外的设备，供应商应提供有偿维修服务，并明确收费标准，避免后续争议。

3.技术培训

项目完成后，供应商应为学院师生提供全面的设备操作、维护和故障处理技术培训，确保他们能够熟练掌握设备的使用和维护技能。培训内容应包括设备的基本操作、高级功能应用、常见故障排查及处理方法等。

4.备品备件供应

供应商应保证在设备维修过程中能够及时提供所需的备品备件，以减少设备停机时间，确保教学工作的顺利进行。

5.定期回访与维护

供应商应定期回访学院，对设备进行预防性维护检查，及时发现并排除潜在故障隐患，提高设备的可靠性和使用寿命。

（二）验收标准

1.设备验收

数量与型号：按照合同约定的设备清单和技术规格书，对到货设备进行逐一核对，确保设备数量、型号、规格等完全符合合同要求。

安装调试：供应商负责设备的安装调试工作，确保设备能够正常运行并满足教学需求。安装调试过程中应详细记录各项参数和性能指标。

2.功能验收

全面测试：对设备的各项功能进行全面测试，包括摄像、编辑、传输、存储等核心功能以及附加功能（如网络直播、远程协作等）。测试过程中应模拟实际教学场景，确保设备在各种使用环境下都能稳定运行。

3.性能验收

指标达标：根据合同约定的性能指标（如摄像清晰度、编辑效率、系统稳定性等），对设备进行性能测试。测试结果应达到或超过合同约定的标准值。

4.培训验收

实操考核：通过实操考核的方式检验学院师生对设备操作和维护技能的掌握程度。考核内容应涵盖设备的基本操作、高级功能应用以及常见故障排查等方面。

其他服务要求
1.供应商在响应文件中需详细列明所投产品的规格型号、品牌、制造商、产地等信息。

2.成交供应商须将货物安装调试过程中产生的一切垃圾及时自行处置，所有费用均包含在总报价中。

3.成交供应商须指定一名总负责人，全权负责与采购人沟通对接工作，人员须是本单位在职人员。响应文件中须载明总负责人姓名、在本单位担任职务、联系方式、本人进出学校的使用车辆信息等材料，以备采购人后期查验。

4.供应商可提供类似项目业绩证明材料，进一步证明自己有能力顺利高效的完成本次项目。

5.本项目不允许成交供应商以各种方式直接或变相分包、转包，否则学校有权随时终止合同。给学校造成损失的，学校有权追究成交供应商的法律责任。
注：1.本项目核心产品为智能绘画神经网络软件，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格。

2.以上参数仅供参考，供应商可选用相当于或优于以上技术要求的产品，同时填写规格、参数偏离表。

3.货物清单不得变更。

4.本项目不接受进口产品报价，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
5.根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9 号）和山东省财政厅、山东省发展和改革委员会、山东省生态环境厅、山东省市场监督管理局转发《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的通知（鲁财采〔2019〕39号）的规定，采购人购买的产品属于品目清单强制采购范围的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（含附件）或认证结果信息发布平台公布的相关认证机构和认证产品查询结果当前页截图复印件，否则其投标将被拒绝。

6.供应商所提供的货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购人使用的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉，其产品的销售和使用不侵犯第三人合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，供应商需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

三、公示时间

本项目采购需求公示期限为3天：自2024年10月9日起，至2024年10月11日17:00止。

四、意见反馈方式

本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

请遵循客观、公正的原则，对本项目需求方案提出意见或者建议，并请于2024年10月11日17:00前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构，采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的，异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑；质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的，异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

五、项目联系方式

采购单位：山东城市服务职业学院


地    址：烟台市高新区科创西路60号

联 系 人：丛老师

联系方式：0535-2246687

采购代理机构：山东省建设工程招标中心有限公司　　　　

地    址：烟台市莱山区桐林路16号北门三楼

联 系 人：王爱萍

    电    话：0535-6708188

